
Siatka ścierna wodoodporna

AS 400

Właściwości
Ziarno węglik krzemu

Nasyp pełny

Zalety produktu
Doskonały materiał ścierny do obróbki gładzi gipsowych, płyt

gipsowo-kartonowych, powierzchni malowanych, szpachli, tynków

- Przydatny do czyszczenia stali, metali kolorowych, tworzyw

sztucznych, drewna - Nie powoduje zapychanie się pyłem i wiórem

obrabianej powierzchni - Dłuższa żywotność poprzez dwustronny

nasyp - Do szlifowania przy pomocy elektronarzędzi lub do szlifowania

ręcznego za pomocą pac szlifierskich

Materiały
farby/lakiery/szpachle J

stal K

metal uniwersalnie K

tworzywa sztuczne K

drewno K

Granulacja ziarna ściernego:
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Wymiary w mm

(szer. x dł.)

Granulacja Układ otworów Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

115 x 280 40 ! Siatki 50 325961

115 x 280 60 ! Siatki 50 325962

115 x 280 80 ! Siatki 50 325963

115 x 280 100 ! Siatki 50 325964

115 x 280 120 ! Siatki 50 325985

115 x 280 150 ! Siatki 50 325986

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Wymiary w mm

(szer. x dł.)

Granulacja Układ otworów Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

115 x 280 180 ! Siatki 50 325987

115 x 280 220 ! Siatki 50 325988
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