
Papier ścierny samoprzyczepny

PS 33 CK
  

Właściwości
Spoiwo żywica syntetyczna

Ziarno elektrokorund

Nasyp półotwarty

Podłoże papier C

Zalety produktu
Wyższa agresywność i wydajność dzięki ulepszanemu termicznie

ziarnu z elektrokorundu - Zredukowane zapychanie dzięki dodatkom

aktywnym w spoiwie i półotwartemu nasypowi - Połączenie

elastyczności i stabilności z odpornością na rozrywanie, dzięki

zastosowaniu podłoża z papieru

Materiały
farby/lakiery/szpachle J

drewno J

tworzywa sztuczne K

Obszary zastosowań
) Przemysł motoryzacyjny

) Energetyka wiatrowa

) Produkcja samolotów

) Branża obróbki drewna

) Zakłady rzemieślnicze

Granulacja ziarna ściernego:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Średnica

w mm

Granulacja Układ otworów Typ Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

115 40 Q 0 PS 33 CK 100 147701

115 60 Q 0 PS 33 CK 100 148469

115 80 Q 0 PS 33 CK 100 147144

115 120 Q 0 PS 33 CK 100 146955
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Średnica

w mm

Granulacja Układ otworów Typ Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

125 40 Q 0 PS 33 CK 100 154113

125 60 Q 0 PS 33 CK 100 147604

125 80 Q 0 PS 33 CK 100 149055

125 100 Q 0 PS 33 CK 100 150431

125 120 Q 0 PS 33 CK 100 150433

125 40 W GLS 5 PS 33 CK 100 146954

125 60 W GLS 5 PS 33 CK 100 147642

125 80 W GLS 5 PS 33 CK 100 147643

125 100 W GLS 5 PS 33 CK 100 147977

125 120 W GLS 5 PS 33 CK 100 147170

125 80 Z GLS 27 PS 33 CK 100 264929

125 120 Z GLS 27 PS 33 CK 100 264930

150 40 Q 0 PS 33 CK 100 147922

150 60 Q 0 PS 33 CK 100 147107

150 80 Q 0 PS 33 CK 100 146739

150 100 Q 0 PS 33 CK 100 147106

150 120 Q 0 PS 33 CK 100 146740

150 40 S GLS 1 PS 33 CK 100 146978

150 60 S GLS 1 PS 33 CK 100 146979

150 80 S GLS 1 PS 33 CK 100 143130

150 100 S GLS 1 PS 33 CK 100 143131

150 120 S GLS 1 PS 33 CK 100 147093

150 60 T GLS 2 PS 33 CK 100 147226

150 80 T GLS 2 PS 33 CK 100 143132

150 100 T GLS 2 PS 33 CK 100 143133

150 120 T GLS 2 PS 33 CK 100 147225

150 40 U GLS 3 PS 33 CK 100 147647

150 60 U GLS 3 PS 33 CK 100 147124

150 80 U GLS 3 PS 33 CK 100 146946

150 100 U GLS 3 PS 33 CK 100 143694

150 120 U GLS 3 PS 33 CK 100 146947

150 40 c GLS 51 PS 33 CK 100 310531

150 60 c GLS 51 PS 33 CK 100 301874

150 80 c GLS 51 PS 33 CK 100 301925
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Średnica

w mm

Granulacja Układ otworów Typ Opakowanie

sztuk

Nr

artykułu

150 100 c GLS 51 PS 33 CK 100 301926

150 120 c GLS 51 PS 33 CK 100 301927

150 40 x GLS 74 PS 33 CK 100 340853

150 60 x GLS 74 PS 33 CK 100 340370

150 80 x GLS 74 PS 33 CK 100 340371

150 100 x GLS 74 PS 33 CK 100 342046

150 120 x GLS 74 PS 33 CK 100 340375

225 40 Q 0 PS 33 CK 50 223162

225 60 Q 0 PS 33 CK 50 210124

225 80 Q 0 PS 33 CK 50 210129

225 100 Q 0 PS 33 CK 50 224731

225 120 Q 0 PS 33 CK 50 210130

225 40 v GLS 38 PS 33 CK 50 292414

225 60 v GLS 38 PS 33 CK 50 292435

225 80 v GLS 38 PS 33 CK 50 292436

225 100 v GLS 38 PS 33 CK 50 294609

225 120 v GLS 38 PS 33 CK 50 292437

225 40 d GLS 52 PS 33 CK 50 302042

225 60 d GLS 52 PS 33 CK 50 302043

225 80 d GLS 52 PS 33 CK 50 302044

225 100 d GLS 52 PS 33 CK 50 302045

225 120 d GLS 52 PS 33 CK 50 302046

225 100 & GLS 55 PS 33 CK 50 312450

225 120 & GLS 55 PS 33 CK 50 312451
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